
 

1 
 

 

В серию ZP20 входят следующие модели: 

Шкаф сухого хранения  
Модель ZP20‐157  
 
Спецификация: 
 
1. Диапазон контроля влажности: 20~50% RH 
(регулируемый параметр) 
2. Габаритные размеры: Ш450мм Х Г475мм 
Х В 960мм 
3. Внутренний объем: 165 литров 
4. Количество полок: 3 полки 
5. Цвет: белый 
6. Напряжение питания: 110В/230В 
7.Точность поддержания параметров:  

 влажность ±3%RH,  

 температура ±1°С 
8. Материал: окрашенная углеродистая 
сталь толщиной 1мм 
9. Двери: ручки, герметичное магнитное 
уплотнение и закаленное стекло 
10. Колеса: 4 колеса диаметром 3” с 
фиксаторами 
11. Заземляющий провод: 1МОм (длина 
940мм) 
12. Энергопотребление: среднее 5Вт‐ч, 
максимум 145Вт‐ч 
13. Максимальная производительность 
достигается при температуре окружающего 
воздуха 30°С и относительной влажности 
60% 
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Шкаф сухого хранения  
Модель ZP20‐290 
 
Спецификация: 
 
1. Диапазон контроля влажности: 20~50% 
RH (регулируемый параметр) 
2. Габаритные размеры: Ш600мм Х 
Г695мм Х В 642мм 
3. Внутренний объем: 202 литра 
4. Количество полок: 2 полки 
5. Цвет: белый 
6. Напряжение питания: 110В/230В 
7.Точность поддержания параметров:  

 влажность ±3%RH,  

 температура ±1°С 
8. Материал: окрашенная углеродистая 
сталь толщиной 1мм 
9. Дверь: ручки, герметичное магнитное 
уплотнение и закаленное стекло 
10. Заземляющий провод: 1МОм (длина 
940мм) 
11. Энергопотребление: среднее 5Вт‐ч, 
максимум 145Вт‐ч 
12. Максимальная производительность 
достигается при температуре 
окружающего воздуха 30°С и 
относительной влажности 60% 
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Шкаф сухого хранения  
Модель ZP20‐315 
 
Спецификация: 
 
1. Диапазон контроля влажности: 20~50% 
RH (регулируемый параметр) 
2. Габаритные размеры: Ш905мм Х 
Г475мм Х В 1050мм 
3. Внутренний объем: 334 литра 
4. Количество полок: 3 полки 
5. Цвет: белый 
6. Напряжение питания: 110В/230В 
7.Точность поддержания параметров:  

 влажность ±3%RH,  

 температура ±1°С 
8. Материал: окрашенная углеродистая 
сталь толщиной 1мм 
9. Двери: ручки, герметичное магнитное 
уплотнение и закаленное стекло 
10. Колеса: 4 колеса диаметром 3” с 
фиксаторами 
11. Заземляющий провод: 1МОм (длина 
940мм) 
12. Энергопотребление: среднее 5,5Вт‐ч, 
максимум 145Вт‐ч 
13. Максимальная производительность 
достигается при температуре 
окружающего воздуха 30°С и 
относительной влажности 60% 
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Шкаф сухого хранения  
Модель ZP20‐490 
 
Спецификация: 
 
1. Диапазон контроля влажности: 20~50% 
RH (регулируемый параметр) 
2. Габаритные размеры: Ш600мм Х 
Г695мм Х В 1274мм 
3. Внутренний объем: 413 литров 
4. Количество полок: 3 полки 
5. Цвет: белый 
6. Напряжение питания: 110В/230В 
7.Точность поддержания параметров:  

 влажность ±3%RH,  

 температура ±1°С 
8. Материал: окрашенная углеродистая 
сталь толщиной 1мм 
9. Двери: ручки, герметичное магнитное 
уплотнение и закаленное стекло 
10. Колеса: 4 колеса диаметром 3” с 
фиксаторами 
11. Заземляющий провод: 1МОм (длина 
940мм) 
12. Энергопотребление: среднее 6Вт‐ч, 
максимум 145Вт‐ч 
13. Максимальная производительность 
достигается при температуре 
окружающего воздуха 30°С и 
относительной влажности 60% 
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Шкаф сухого хранения  
Модель ZP20‐575 
 
Спецификация: 
 
1. Диапазон контроля влажности: 20~50% 
RH (регулируемый параметр) 
2. Габаритные размеры: Ш905мм Х 
Г823мм Х В 1050мм 
3. Внутренний объем: 607 литров 
4. Количество полок: 3 полки 
5. Цвет: белый 
6. Напряжение питания: 110В/230В 
7.Точность поддержания параметров:  

 влажность ±3%RH,  

 температура ±1°С 
8. Материал: окрашенная углеродистая 
сталь толщиной 1мм 
9. Двери: ручки, герметичное магнитное 
уплотнение и закаленное стекло 
10. Колеса: 4 колеса диаметром 3” с 
фиксаторами 
11. Заземляющий провод: 1МОм (длина 
940мм) 
12. Энергопотребление: среднее 5,5Вт‐ч, 
максимум 145Вт‐ч 
13. Максимальная производительность 
достигается при температуре 
окружающего воздуха 30°С и 
относительной влажности 60% 
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Шкаф сухого хранения  
Модель ZP20‐790 
 
Спецификация: 
 
1. Диапазон контроля влажности: 20~50% 
RH (регулируемый параметр) 
2. Габаритные размеры: Ш600мм Х 
Г695мм Х В 1820мм 
3. Внутренний объем: 624 литра 
4. Количество полок: 5 полок 
5. Цвет: белый 
6. Напряжение питания: 110В/230В 
7.Точность поддержания параметров:  

 влажность ±3%RH,  

 температура ±1°С 
8. Материал: окрашенная углеродистая 
сталь толщиной 1мм 
9. Двери: ручки, герметичное магнитное 
уплотнение и закаленное стекло 
10. Колеса: 4 колеса диаметром 3” с 
фиксаторами 
11. Заземляющий провод: 1МОм (длина 
940мм) 
12. Энергопотребление: среднее 6,5Вт‐ч, 
максимум 145Вт‐ч 
13. Максимальная производительность 
достигается при температуре 
окружающего воздуха 30°С и 
относительной влажности 60% 
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Шкаф сухого хранения  
Модель ZP20‐1490‐4 
 
Спецификация: 
 
1. Диапазон контроля влажности: 20~50% 
RH (регулируемый параметр) 
2. Габаритные размеры: Ш1200мм Х Г 
695мм Х В 1820мм 
3. Внутренний объем: 1250 литров 
4. Количество полок: 5 полок 
5. Цвет: белый 
6. Напряжение питания: 110В/230В 
7.Точность поддержания параметров:  

 влажность ±3%RH,  

 температура ±1°С 
8. Материал: окрашенная углеродистая 
сталь толщиной 1мм 
9. Двери: ручки, герметичное магнитное 
уплотнение и закаленное стекло 
10. Колеса: 4 колеса диаметром 3” с 
фиксаторами 
11. Заземляющий провод: 1МОм (длина 
940мм) 
12. Энергопотребление: среднее 9,5Вт‐ч, 
максимум 145Вт‐ч 
13. Максимальная производительность 
достигается при температуре 
окружающего воздуха 30°С и 
относительной влажности 60% 
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Шкаф сухого хранения  
Модель ZP20‐1490‐6 
 
Спецификация: 
 
1. Диапазон контроля влажности: 20~50% 
RH (регулируемый параметр) 
2. Габаритные размеры: Ш1200мм Х Г 
695мм Х В 1820мм 
3. Внутренний объем: 1250 литров 
4. Количество полок: 5 полок 
5. Цвет: белый 
6. Напряжение питания: 110В/230В 
7.Точность поддержания параметров:  

 влажность ±3%RH,  

 температура ±1°С 
8. Материал: окрашенная углеродистая 
сталь толщиной 1мм 
9. Двери: ручки, герметичное магнитное 
уплотнение и закаленное стекло 
10. Колеса: 4 колеса диаметром 3” с 
фиксаторами 
11. Заземляющий провод: 1МОм (длина 
940мм) 
12. Энергопотребление: среднее 9,5Вт‐ч, 
максимум 145Вт‐ч 
13. Максимальная производительность 
достигается при температуре 
окружающего воздуха 30°С и 
относительной влажности 60% 

 

   


