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фитингифитинги

Компания CBVAC предлагает широкий спектр фитингов для создания вакуумных систем 
различной конфигурации. Перечень вакуумных комплектующих включает в себя: вакуумные 
фланцы, сильфоны и сильфонные шланги, переходники, разветвители, заглушки, смотровые окна, 
различные уплотнения и многое другое. Все фитинги изготавливаются из нержавеющей стали (AISI 
304/ГОСТ 08Х18Н10) или сплава алюминия (ANSI A6061-T6/ГОСТ  АД33-Т1). Вакуумная арматура 
изготавливается по стандартам: KF, ISO, CF. Возможно изготовление различных элементов 
вакуумной арматуры по требованию заказчика.

Фланцевое соединение стандарта KF состоит из двух 
идентичных фланцев, центрирующего кольца, кольцевого 
уплотнения (Viton или NBR) и хомута, обеспечивающего 
соединение фланцев. Эта конструкция позволяет 
осуществлять быстрый и простой монтаж. Такие ком-
плектующие используются в вакуумных системах в 
диапазоне давлений от низкого до высокого вакуума. 
Дополнительным преимуществом соединений стандарта KF 
является возможность их многократной сборки и разборки. 

В сверхвысоковакуумных системах особые требования 
предъявляются к используемым материалам, уровню 
герметичности, возможности прогрева. В этом случае 
используются соединения стандарта CF с металлическими 
уплотнениями. Для предварительной сборки, а также в 
некоторых других специальных случаях, для уплотнения 
соединений стандарта CF могут применяться полимерные 
уплотнительные кольца. Герметизация соединений обес-
печивается специальной конструкцией фланцев CF и 
уплотнениями из меди. Острый край фланца при монтаже 
впрессовывается в медную прокладку, выталкивая материал 
за пределы фланца. Фланцы CF бывают вращающиеся и 
невращающиеся, либо резьбовыми отвер-стиями под болты. 
Данный тип соединений используется в системах высокого и 
сверхвысокого вакуума.

Соединения ISO состоят из двух фланцев, центрирующего кольца с уплотнением и двойных или 
одинарных струбцин (ISO-K). Центрирующее кольцо зажимается между фланцами с помощью 
струбцин. Материал уплотнения – Viton или NBR. Cуществуют также фланцы ISO для соединения 
болтами (ISO-F). Такие комплектующие используются в вакуумных системах в диапазоне 
давлений от низкого до высокого вакуума. Дополнительным преимуществом соединений типа 
ISO является возможность их многократной сборки и разборки. 

Соединение ISO-F

Соединение КF

Соединение СF

Соединение ISO-К
с одинарными струбцинами

Соединение ISO-К
с двойными струбцинами
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Фитинги для соединений стандарта KFФитинги для соединений стандарта KF

гибкий сильфон гибкий сильфон 

центрирующее кольцоцентрирующее кольцо

центрирующее кольцо с сетчатым фильтромцентрирующее кольцо с сетчатым фильтром

DN (мм) 16 25 40 50

Нержавеющая сталь

L=300
Артикул 7001 7008 7015 7022

Вес (кг) 0,20 0,25 0,45 0,60 

L=500
Артикул 7002 7009 7016 7023

Вес (кг) 0,25 0,30 0,60 0,80

L=600
Артикул 7003 7010 7017 7024

Вес (кг) 0,30 0,32 0,65 0,90

L=800
Артикул 7004 7011 7018 7025

Вес (кг) 0,38 0,40 0,80 1,00

L=1000
Артикул 7005 7012 7019 7026

Вес (кг) 0,40 0,45 1,00 1,20

L=1500
Артикул 7006 7013 7020 7027

Вес (кг) 0,60 0,65 1,35 1,70

L=2000
Артикул 7007 7014 7021 7028

Вес (кг) 0,80 0,75 1,70 2,20

DN 
(мм) A B

Артикул Вес (кг)

Алюминий
Нержа-
веющая
сталь

Алюминий
Нержа-
веющая
сталь

10 12 10 7029 7034 0,004 0,012

16 17 16 7030 7035 0,008 0,023

25 26 25 7031 7036 0,010 0,029

40 41 40 7032 7037 0,012 0,035

50 52 50 7033 7038 0,025 0,073

DN (мм) А В Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 17 12 7039 0,027

25 26 17 7040 0,038

40 41 31 7041 0,043

50 52 42 7042 0,090
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кольцевое уплотнениекольцевое уплотнение
для центрирующего кольцадля центрирующего кольца

хомутхомут

зажимзажим

неполный ниппельнеполный ниппель

DN
(мм) A B C Артикул Вес (кг) Материал

10 45 61 16 7053 0,15

16 45 61 16 7054 0,16

25 55 72 16 7055 0,17

40 70 90 18 7056 0,20 

50 97 123 24 7057 0,25

DN
(мм) A B C D Артикул Вес (кг) Материал

10 19,5 14 12,5 24 7058 0,10

16 19,5 14 12,5 24 7059 0,10

25 19,5 14 12,5 24 7060 0,10

40 19,5 14 12,5 24 7061 0,10

50 19,5 14 12,5 24 7062 0,10

DN (мм) А В
Артикул/Вес (кг)

NBR Viton

10 15 5,3 7043/0,0005 7048/0,0005

16 18 5,3 7044/0,0008 7049/0,0008

25 28 5,3 7045/0,0010 7050/0,0010

40 42,5 5,3 7046/0,0013 7051/0,0013

50 54,5 5,3 7047/0,0015 7052/0,0015

DN (мм) 10 16 25 40 50

Нержавеющая сталь

A 30 30 40 55 75

B 12,2 17,2 26,2 41,2 52,2

C 10 16 25 40 50

D 14 20 28 44,5 54

L=12,7
Артикул 7063 7067 7071 7075 7079

Вес (кг) 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10

L=30
Артикул 7064 7068 7072 7076 7080

Вес (кг) 0,03 0,05 0,06 0,12 0,20

L=40
Артикул 7065 7069 7073 7077 7081

Вес (кг) 0,04 0,06 0,06 0,12 0,20

L=50
Артикул 7066 7070 7074 7078 7082

Вес (кг) 0,05 0,07 0,10 0,20 0,25

А
лю

м
ин
ий

А
лю

м
ин
ий
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заглушказаглушка

колено с присоединительными фланцамиколено с присоединительными фланцами

тройник с присоединительными фланцамитройник с присоединительными фланцами

тройник-переходниктройник-переходник
с присоединительными фланцамис присоединительными фланцами

DN (мм) А В С
Артикул/Вес (кг)

Алюминий Нержавеющая
сталь

10 30 12,2 5 7083/0,007 7088/0,020

16 30 17,2 5 7084/0,010 7089/0,029

25 40 26,2 5 7085/0,020 7090/0,058

40 55 41,2 5 7086/0,070 7091/0,202

50 75 52,2 5 7087/0,100 7092/0,289

DN (мм) А В 1 2 Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

25-16 100 50 KF25 KF16 7113 0,25

40-16 130 65 KF40 KF16 7114 0,35

40-25 130 65 KF40 KF25 7115 0,45

50-40 140 70 KF50 KF40 7116 0,52

DN (мм) А В Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

10 60 30 7108 0,15

16 80 40 7109 0,15

25 100 50 7110 0,25

40 130 65 7111 0,40

50 140 70 7112 0,45

DN (мм) А Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

10 30 7098 0,08

16 40 7099 0,08

25 50 7100 0,15

40 65 7101 0,25

50 70 7102 0,40



102

крест с присоединительными фланцамикрест с присоединительными фланцами

крест-переходниккрест-переходник
с присоединительными фланцамис присоединительными фланцами

переходник с присоединительными фланцамипереходник с присоединительными фланцами

DN 
(мм) А B 1 2

Артикул/Вес (кг)

Алюминий Нержавеющая
сталь

16-10 10 40 KF16 KF10 7131/0,03 7136/0,09

25-16 16 40 KF25 KF16 7132/0,04 7137/0,12

40-16 16 40 KF40 KF16 7133/0,04 7138/0,12

40-25 25 40 KF40 KF25 7134/0,05 7139/0,14

50-40 40 40 KF50 KF40 7135/0,08 7140/0,23

DN (мм) А В Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

10 60 30 7122 0,10

16 80 40 7123 0,15

25 100 50 7124 0,25

40 130 65 7125 0,50

50 140 70 7126 0,73

DN (мм) А В 1 2 Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

25-16 100 50 KF25 KF16 7127 0,30

40-16 130 65 KF40 KF16 7128 0,42

40-25 130 65 KF40 KF25 7129 0,50

50-40 140 70 KF50 KF40 7130 0,70
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переходник на гибкий шлангпереходник на гибкий шланг

БЫСТРОСЪЕМНЫЙ АДАПТЕРБЫСТРОСЪЕМНЫЙ АДАПТЕР

DN 
(мм) А В С D L

Артикул/Вес (кг)

Алюминий Хромированная 
мталь

10 30 12,2 10 14 40 7155/0,04 7150/0,15

16 30 17,2 15 19 40 7156/0,06 7151/0,02

25 40 26,2 22 26 40 7157/0,09 7152/0,03

40 55 41,2 37 41 40 7158/0,14 7153/0,05

50 75 52,4 47 51 40 7159/0,20 7154/0,07

DN (мм) А 1 Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

20 50 Ø20 7160 0,12

16 40 KF16 7161 0,10

25 40 KF25 7162 0,12

40 50 KF40 7163 0,15

переходник на гибкий шлангпереходник на гибкий шланг

DN 
(мм) А В L

Артикул/Вес (кг)

Хромированная 
сталь Алюминий Нержавеющая

сталь

16 12 7 40 7141/0,07 7144/0,03 7147/0,07

25 12 7 40 7142/0,08 7145/0,03 7148/0,08

40 12 7 40 7143/0,12 7146/0,04 7149/0,12
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Фитинги для соединений стандарта ISOФитинги для соединений стандарта ISO

Гибкий сильфон Гибкий сильфон 

центрирующее кольцо iso-k/iso-Fцентрирующее кольцо iso-k/iso-F

DN (мм) 63 80 100 160 200 250

Нержавеющая сталь

L=250
Артикул 7601 7607 7613 7619 7625 7631

Вес (кг) 1,00 1,20 1,35 1,64 2,10 2,80

L=500
Артикул 7602 7608 7614 7620 7626 7632

Вес (кг) 1,15 1,30 1,50 1,80 2,40 3,20

L=750
Артикул 7603 7609 7615 7621 7627 7633

Вес (кг) 1,30 1,50 1,70 2,00 2,60 3,40

L=1000
Артикул 7604 7610 7616 7622 7628 7634

Вес (кг) 1,50 1,70 2,00 2,30 2,90 3,70

DN 
(мм) А В С D

Артикул/Вес (кг)

Алюминий Нержавеющая
сталь

63 70 67 3,9 8 7637/0,02 7647/0,06

80 83 80 3,9 8 7638/0,03 7648/0,09

100 102 99 3,9 8 7639/0,03 7649/0,09

160 153 150 3,9 8 7640/0,04 7650/0,12

200 213 210 3,9 8 7641/0,05 7651/0,15

250 261 258 3,9 8 7642/0,08 7652/0,23

320 318 313 5,6 14 7643/0,20 7653/0,58

400 400 395 5,6 14 7644/0,25 7654/0,72

500 501 496 5,6 14 7645/0,36 7655/1,04

630 651 643 5,6 14 7646/0,45 7656/1,30
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фланец под сварку iso-kфланец под сварку iso-k

заглушка iso-kзаглушка iso-k

DN 
(мм) А В С D E Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 35 8 17,2 20 4 7685 0,07

25 45 8 26,2 30 4 7686 0,08

40 65 12 41,2 45 6 7687 0,10

50 75 12 52,2 57 6 7688 0,15

63 95 12 70 76 6 7689 0,26

80 110 12 83 89 6 7690 0,31

100 130 12 102 108 6 7691 0,38

160 180 12 153 159 6 7692 0,52

200 240 12 213 219 6 7693 0,71

250 290 12 261 267 6 7694 0,94

320 370 17 318 324 9 7695 3,32

400 450 17 400 406 9 7696 3,91

500 550 17 501 508 9 7697 4,63

630 690 22 651 660 12 7698 5,45

DN 
(мм) А В С D E Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 35 8 17,2 30 3 7699 0,25

25 45 8 26,2 40 3 7700 0,29

40 65 12 41,2 60 4,5 7701 0,35

50 75 12 52,2 70 4,5 7702 0,42

63 95 12 70 90 4,5 7703 0,66

80 110 12 83 105 4,5 7704 0,89

100 130 12 102 125 4,5 7705 1,24

160 180 12 153 175 4,5 7706 2,38

200 240 12 213 235 4,5 7707 4,23

250 290 12 261 285 4,5 7708 6,18

320 370 17 318 365 6,5 7709 14,25

400 450 17 400 445 6,5 7710 21,07

500 550 17 501 545 6,5 7711 31,49

630 690 22 651 685 6,5 7712 64,13
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свободный фланец iso-fсвободный фланец iso-f

двойная струбцина iso-кдвойная струбцина iso-к

одинарная струбцина iso-кодинарная струбцина iso-к

DN 
(мм) А В D F n-d

Артикул/Вес (кг)

Углеродистая 
сталь

Нержавеющая
сталь

16 60 8 2 45 4-6.6 — 7713/0,17

25 70 8 2 55 4-6.6 — 7714/0,25

40 100 12 3 80 4-9 — 7715/0,30

50 110 12 3 90 4-9 — 7716/0,43

63 130 12 3 110 4-9 7727/0,55 7717/0,55

80 145 12 3 125 8-9 7728/0,62 7718/0,62

100 165 12 3 145 8-9 7729/0,72 7719/0,72

160 225 16 5 200 8-11 7730/1,73 7720/1,73

200 285 16 5 260 12-11 7731/2,24 7721/2,24

250 335 16 5 310 12-11 7732/2,68 7722/2,68

320 425 20 5 395 12-14 7733/5,23 7723/5,23

400 510 20 8 480 16-14 7734/6,90 7724/6,90

500 610 20 8 580 16-14 7735/8,35 7725/8,35

630 750 24 10 720 20-14 7736/12,40 7726/12,40

DN 
(мм) А В С D E Размер

Артикул/Вес (кг)

Алюминий Хромированная 
сталь

M8 M8 30 18,6 8,6 2,5 63-100 7817/0,05 7820/0,15

M10 M10 35 19 9 2,5 160-250 7818/0,05 7821/0,15

M12 M12 45 31 16 2,5 320-500 7819/0,07 7822/0,19

M12L M12 50 36 16 2,5 630 — 7823/0,24

Размер А В С DN 
(мм)

Артикул/Вес (кг)

Алюминий Хромированная 
сталь

63-150 M8 50 13-25 M8 7737/0,15 —

63-250 M10 60 18-28 M10 — 7738/0,20

320-630 M12 78 28-38 M12 — 7739/0,25
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кольцевое уплотнение iso-к/iso-Fкольцевое уплотнение iso-к/iso-F

центрируЮщее кольцо с фильтром iso-к/iso-FцентрируЮщее кольцо с фильтром iso-к/iso-F

фланецфланец
под сварку iso-fпод сварку iso-f

DN (мм) А В
Артикул/Вес (кг)

NBR Viton

63 75 5,3 7665/0,010 7675/0,015

80 85 5,3 7666/0,010 7676/0,015

100 106 5,3 7667/0,015 7677/0,020

160 155 5,3 7668/0,020 7678/0,025

200 212 5,3 7669/0,025 7679/0,030

250 258 5,3 7670/0,030 7680/0,035

320 325 7 7671/0,035 7681/0,040

400 400 7 7672/0,040 7682/0,045

500 500 7 7673/0,045 7683/0,050

630 650 7 7674/0,050 7684/0,060

DN (мм) А В С D Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

63 70 62 3,9 8 7657 0,07

80 83 74 3,9 8 7658 0,10

100 102 94 3,9 8 7659 0,11

160 153 143 3,9 8 7660 0,13

200 213 202 3,9 8 7661 0,16

250 261 249 3,9 8 7662 0,24

DN 
(мм) А В С D E F n-d Артикул/

Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 60 8 17,2 20 4 45 4-6,6 7740/0,22

25 70 8 26,2 30 4 55 4-6,6 7741/0,31

40 100 12 41,2 45 6 80 4-9 7742/0,45

50 110 12 52,2 57 6 90 4-9 7743/0,59

63 130 12 70 76 6 110 4-9 7744/0,82

80 145 12 83 89 6 125 8-9 7745/0,96

100 165 12 102 108 6 145 8-9 7746/1,14

160 225 16 153 159 6 200 8-11 7747/2,48

200 285 16 213 219 6 260 12-11 7748/3,26

250 335 16 261 267 6 310 12-11 7749/4,00

320 425 20 318 324 9 395 12-14 7750/9,26

400 510 20 400 406 9 480 16-14 7751/11,66

500 610 20 501 508 9 580 16-14 7752/13,97

630 750 24 651 660 12 720 20-14 7753/18,65
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заглушка iso-fзаглушка iso-f

колено с присоединительными фланцами iso-кколено с присоединительными фланцами iso-к

тройник с присоединительными фланцами iso-ктройник с присоединительными фланцами iso-к

DN 
(мм) А В С E F n-d Артикул/

Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 60 8 17,2 3 45 4-6,6 7754/0,34

25 70 8 26,2 3 55 4-6,6 7755/0,42

40 100 12 41,2 4,5 80 4-9 7756/0,60

50 110 12 52,2 4,5 90 4-9 7757/0,78

63 130 12 70 4,5 110 4-9 7758/1,24

80 145 12 83 4,5 125 8-9 7759/1,54

100 165 12 102 4,5 145 8-9 7760/2,00

160 225 16 153 4,5 200 8-11 7761/4,96

200 285 16 213 4,5 260 12-11 7762/7,96

250 335 16 261 4,5 310 12-11 7763/11,00

320 425 20 318 6,5 395 12-14 7764/22,12

400 510 20 400 6,5 480 16-14 7765/31,85

500 610 20 501 6,5 580 16-14 7766/45,57

630 750 24 651 6,5 720 20-14 7767/82,66

DN (мм) А В Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

63 176 88 7780 1,36

80 216 108 7781 2,27

100 216 108 7782 3,63

160 276 138 7783 5,90

200 356 178 7784 8,16

250 416 208 7785 10,89

DN (мм) А Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

63 88 7774 0,91

80 108 7775 1,81

100 108 7776 2,72

160 138 7777 5,44

200 178 7778 6,35

250 208 7779 9,07
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крест с присоединительными фланцами iso-ккрест с присоединительными фланцами iso-к

переходник с присоединительными фланцами переходник с присоединительными фланцами 
iso-кiso-к

неполный неполный 
ниппель iso-книппель iso-к

DN (мм) L 1 2 Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

80-63 50 ISO-K80 ISO-K63 7792 1,20

100-63 50 ISO-K100 ISO-K63 7793 1,30

100-80 50 ISO-K100 ISO-K80 7794 2,27

160-63 50 ISO-K160 ISO-K63 7795 2,40

160-80 50 ISO-K160 ISO-K80 7796 2,55

160-100 50 ISO-K160 ISO-K100 7797 2,70

200-63 80 ISO-K200 ISO-K63 7798 2,20

200-80 80 ISO-K200 ISO-K80 7799 2,80

200-100 80 ISO-K200 ISO-K100 7800 3,40

200-160 80 ISO-K200 ISO-K160 7801 6,12

250-63 80 ISO-K250 ISO-K63 7802 4,20

250-80 80 ISO-K250 ISO-K80 7803 4,80

250-100 80 ISO-K250 ISO-K100 7804 5,10

250-160 80 ISO-K250 ISO-K160 7805 6,80

250-200 80 ISO-K250 ISO-K200 7806 8,16

DN (мм) A B L Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

63 76 70 100 7807 0,75

80 89 83 100 7808 1,10

100 108 102 100 7809 2,70

160 159 153 100 7810 4,10

200 219 213 100 7811 5,70

250 267 261 100 7812 6,10

320 324 318 100 7813 6,50

400 406 400 100 7814 7,10

500 508 501 100 7815 9,98

630 660 651 100 7816 13,61

DN (мм) А В Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

63 176 88 7786 2,72

80 216 108 7787 3,63

100 216 108 7788 4,54

160 276 138 7789 6,80

200 356 178 7790 9,53

250 416 208 7791 11,34
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Фитинги для соединений стандарта СFФитинги для соединений стандарта СF

ГИБКИЙ СИЛЬФОНГИБКИЙ СИЛЬФОН

прокладка меднаяпрокладка медная

DN (мм) 16 25 35 50 63 100 150 200 250

Нержавеющая сталь

L=250
Артикул 7301 7307 7313 7319 7325 7331 7337 7343 7349

Вес (кг) 0,25 0,30 0,80 1,10 2,20 3,00 5,70 6,90 7,25

L=500
Артикул 7302 7308 7314 7320 7326 7332 7338 7344 7350

Вес (кг) 0,30 0,40 1,00 1,20 2,40 3,20 5,90 7,10 7,40

L=750
Артикул 7303 7309 7315 7321 7327 7333 7339 7345 7351

Вес (кг) 0,35 0,50 1,10 1,35 2,50 3,50 6,10 7,40 7,60

L=1000
Артикул 7304 7310 7316 7322 7328 7334 7340 7346 7352

Вес (кг) 0,40 0,80 1,30 1,60 2,70 3,70 6,40 7,70 7,90

L=1500
Артикул 7305 7311 7317 7323 7329 7335 7341 7347 7353

Вес (кг) 0,50 1,00 1,40 1,85 3,10 4,20 6,90 8,20 8,40

L=2000
Артикул 7306 7312 7318 7324 7330 7336 7342 7348 7354

Вес (кг) 0,60 1,20 1,85 2,00 3,50 4,70 7,40 8,70 8,80

DN (мм) А В Артикул Вес (кг)

Безкислородная медь

16 21,3 16,2 7355 0,01 

25 34,9 25,6 7356 0,01 

35 48,1 36,8 7357 0,02 

50 61,6 52 7358 0,02 

63 82,4 63,6 7359 0,05 

80 99 82 7360 0,07 

100 120,5 101,7 7361 0,07 

150 171,3 152,5 7362 0,10 

200 222,1 203,3 7363 0,14 

250 273 254 7364 0,20 

С одной стороны имеет свободный фланец
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фланец под сваркуфланец под сварку

СВОБОДНЫЙ фланецСВОБОДНЫЙ фланец

заглушказаглушка

DN 
(мм) А В С H L n-d Артикул/

Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 34 27 18 7,3 4,3 6-4,3 7365/0,04

25 54 43 28 10,5 5 6-6,6 7366/0,13

35 70 58,7 38 13 5,5 6-6,6 7367/0,25

50 86 72,4 53 16 8 8-8,4 7368/0,45

63 114 92,2 66 17,5 9,5 8-8,4 7369/0,85

80 130 110 85 18 10 16-8,4 7370/1,00

100 152 130,3 104 20 11 16-8,4 7371/1,40

150 202 181 154 22 12,5 20-8,4 7372/2,25

200 253 231,8 205,5 24,5 12,5 24-8,4 7373/3,30

250 305 284 256,5 26 13 32-8,4 7374/3,60

DN 
(мм) А В С H L n-d Артикул/

Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 34 27 18 7,3 4,3 6-4,3 7375/0,05

25 54 43 28 10,5 5,4 6-6,6 7376/0,15

35 70 58,7 38 13 5,5 6-6,6 7377/0,30

50 86 72,4 53 16 6,5 8-8,4 7378/0,45

63 114 92,2 66 19 9,5 8-8,4 7379/0,80

80 130 110 85 18 9,5 16-8,4 7380/1,00

100 152 130,3 104 21,5 11,1 16-8,4 7381/1,40

150 202 181 154 24 12,6 20-8,4 7382/2,10

200 253 231,8 205,5 24,5 12,6 24-8,4 7383/3,00

250 305 284 256,5 26 13 32-8,4 7384/4,00

DN (мм) А В H n-d Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 34 27 7,3 6-4,3 7385 0,05

25 54 43 10,5 6-6,6 7386 0,18

35 70 58,7 13 6-6,6 7387 0,35

50 86 72,4 16 8-8,4 7388 0,40

63 114 92,2 17,5 8-8,4 7389 1,40

80 130 110 18 16-8,4 7390 1,80

100 152 130,3 20 16-8,4 7391 2,80

150 202 181 22 20-8,4 7392 5,25

200 253 231,8 24,5 24-8,4 7393 9,40

250 305 284 26 32-8,4 7394 14,00
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ФЛАНЕЦ ДЛЯ СМОТРОВОГО окнАФЛАНЕЦ ДЛЯ СМОТРОВОГО окнА

колено с присоединительными фланцамиколено с присоединительными фланцами

тройник с присоединительными фланцамитройник с присоединительными фланцами

DN 
(мм) А В С H n-d Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 34 27 14 10 6-4,3 7395 0,06

25 54 43 22 16 6-6,6 7396 0,20

35 70 58,7 34 16,5 6-6,6 7397 0,32

50 86 72,4 47 18 8-8,4 7398 0,51

63 114 92,2 64 20 8-8,4 7399 0,96

80 130 110 82 20 16-8,4 7400 1,12

100 152 130,3 104 20 16-8,4 7401 1,40

150 202 181 155 22 20-8,4 7402 2,25

200 253 231,8 190 27 24-8,4 7403 3,67

DN (мм) А Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 38 7414 0,22

25 58 7415 0,45

35 63 7416 0,68

50 80 7417 1,59

63 105 7418 2,27

80 118 7419 3,40

100 135 7420 4,99

150 167 7421 8,62

200 203 7422 12,25

250 208 7423 25,40

DN (мм) А В Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 76 38 7424 0,23

25 116 58 7425 0,68

35 126 63 7426 0,90

50 160 80 7427 1,80

63 210 105 7428 3,63

80 236 118 7429 5,30

100 270 135 7430 6,80

150 334 167 7431 10,89

200 406 203 7432 11,79

250 416 208 7433 17,24

Примечание: 1 - свободный фланец

Примечание: 1 - свободный фланец
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крест с присоединительными фланцамикрест с присоединительными фланцами

смотровое окносмотровое окно

переходник с СF на iso-k переходник с СF на iso-k 

DN (мм) А В Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 76 38 7434 0,34

25 116 58 7435 0,79

35 126 63 7436 1,13

50 160 80 7437 2,04

63 210 105 7438 5,67

80 236 118 7439 6,90

100 270 135 7440 8,85

150 334 167 7441 14,52

200 406 203 7442 21,32

250 416 208 7443 27,22Примечание: 1 - свободный фланец

Примечание: 1 - свободный фланец

DN 
(мм) А В D H n-d Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

16 34 27 10 10 6-4,3 7444 0,28

25 54 43 16 16 6-6,6 7445 0,41

35 70 58,7 28 16,5 6-6,6 7446 0,63

50 86 72,4 41 18 8-8,4 7447 1,00

63 114 92,2 58 20 8-8,4 7448 1,10

80 130 110 76 20 16-8,4 7449 1,38

100 152 130,3 98 20 16-8,4 7450 1,60

150 202 181 148 22 20-8,4 7451 2,60

200 253 231,8 183 27 24-8,4 7452 4,20

DN (мм) L 1 2 Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

CF63-ISO-K63 110 CF63 ISO-K63 7453 1,36

CF100-ISO-K80 112 CF100 ISO-K80 7454 1,81

CF100-ISO-K100 112 CF100 ISO-K100 7455 2,27

CF150-ISO-K160 114 CF150 ISO-K160 7456 4,08

CF200-ISO-K200 116 CF200 ISO-K200 7457 7,26

переходник с CF на KFпереходник с CF на KF

DN (мм) L 1 2 Артикул Вес (кг)

Нержавеющая сталь

CF16-KF16 42 CF16 KF16 7458 0,23

CF35-KF25 46 CF35 KF25 7459 0,45

CF35-KF40 46 CF35 KF40 7460 0,60

CF50-KF50 46 CF50 KF50 7461 0,95

CF63-KF50 50 CF63 KF50 7462 1,36Примечание: 1 - свободный фланец
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