
каталог продукциикаталог продукции
вакуумное оборудованиевакуумное оборудование
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Вакуумные затворы - это устройства, которые регулируют поток газов в вакуумных системах путем 
закрытия или открытия затворного механизма. Затвор состоит из трех основных частей: привод, 
затворный механизм и корпус затвора. При помощи привода приводится в движение затворный 
механизм, который, в свою очередь, открывает или перекрывает порты затвора. Корпус затвора 
представляет собой герметичную вакуумную камеру, которая присоединяется фланцами к вакуумной 
системе.
Компания CBVAC выпускает затворы для систем сверхвысокого вакуума (UHV) и высокого 

вакуума (HV), а также обычные вакуумные затворы. Геометрическая форма фланцев может быть 
круглой или прямоугольной. Затворы выпускаются с различными типами уплотнения соединений 
фланцев. Уплотнения могут быть выполнены из меди, фторэластомерного полимера (с различным 
содержанием фтора) или вакуумной резины. Все металлические части затворов изготавливаются 
из нержавеющей стали (AISI 304/ГОСТ 08Х18Н10).
Для проектирования затворов компания CBVAC использует современное программное 

обеспечение для 3D моделирования, расчет методом конечных элементов, кинематический анализ. 
Производство затворов осуществляется на металлообрабатывающем оборудовании с электрон-
ным управлением. Операции пайки и сварки выполняются в вакуумных камерах, что исключает 
появление виртуальных течей и искривление корпуса при эксплуатации. Окончательная сборка 
выполняется в чистых комнатах. Затворы производства компании CBVAC - это стабильность работы, 
малая площадь внутренних частей и механизмов, прочность, низкий уровень течей, длительный 
срок службы, низкие значения вибрации в процессе работы, возможность установки в произвольном 
положении от горизонтального до вертикального. 
Вакуумные затворы могут быть оснащены ручным, пневматическим или электромеханическим 

приводом. Затворы могут быть выполнены с сильфонным уплотнением штока и электрополировкой 
поверхности внутренних узлов. Рабочая среда – воздух или некоррозионные газы. Затворы 
изготавливаются с фланцами различных размеров и следующих стандартов крепления: 

CF (Conflat) – соединения с металлическим уплотнением фланцев, рекомендуются для систем 
сверхвысокого вакуума.
KF (Kwik Flange), ISO-K/ISO-F (Large Flange) – имеют эластомерное уплотнение фланцев. 
Обеспечивают герметичность стыка двух соединяемых деталей в разборных вакуумных 
соединениях, идеально подходят для систем высокого вакуума.

ШИБЕРНЫЕ ЗАТВОРЫШИБЕРНЫЕ ЗАТВОРЫ
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Шиберные затворы UHVШиберные затворы UHV

Технические характеристики

Диапазон рабочего давления

Максимальный перепад давления 
перед открытием затвора

Уровень течи

Скорость срабатывания:
 пневматические затворы
  
 электромеханические затворы

Индикаторы положения:
 ручные затворы

 пневматические затворы
  
 электромеханические затворы

Максимальная рабочая температура

Позиция установки

Напряжение питания:
 пневматические затворы
  
 электромеханические затворы

Сжатый воздух 
(пневматические затворы)

Количество циклов до первого 
обслуживания

1•10-5Па - 1,2•105Па (фторэластомерное уплотнение)
1•10-6Па - 1,2•105Па (сильфонное уплотнение)

3•103Па

< 1,3•10-7Па•л/с

DN 63 - 250 ≤ 6 сек; DN 320 - 400 ≤ 10 сек

DN 63 - 250 ≤ 50 сек; DN 320 - 400 ≤ 60 сек

открыт/закрыт (механический)

открыт/закрыт (магнитный)

открыт/закрыт (микропереключатель) 

в открытом положении 200°C
в закрытом положении 150°C

любая

220В 50Гц, 6Вт или 24В, 3Вт

DN 63 - 250: 220В 50Гц, 25Вт или 380В, 50Гц, 25Вт
DN 320 - 400: 220В 50Гц, 40Вт или 380В, 50Гц, 40Вт
(индивидуальные параметры по запросу)

DN 63 – 200:  0,4 - 0,7МПа 
DN 250 – 400:  0,5 - 0,7МПа

10 000 – 100 000

   Особенности
• Используются сильфонные и 

фторэластомерные уплотнения,
      без использования смазки.
• Все сварные элементы конструкции 

затвора имеют внутренний шов, что 
обеспечивает снижение уровня течи.

• Специальный дизайн корпуса 
затвора и механизма движения 
позволяет снизить вес с сохранением 
прочности и надежности.

• Особое исполнение корпуса затвора 
и применяемый механизм движения 
позволяют обеспечить плавность 
хода затвора.
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Модель DN (мм)
Основные размеры (мм)

A B C D E F G H I J K

CC-25B 25

CC-40B 40

CC-50B 50

CC-63B 63 110 130 52 173 153 64 34 153 56 100 64

CC-80B 80 130 140 57 228 462 75 36 177 69 100 75

CC-100B 100 150 178 74 228 486 75 35 184 70 100 75

CC-160B 160 200 228 95 302 604 75 40 207 70 100 75

CC-200B 200 248 276 120 380 737 75 42 214 70 125 75

CC-250B 250 310 342 147 464 876 80 48 266 70 125 80

CC-320B 320 425 449 212,5 669,5 1196 138 100 314 75 125 118

CC-400B 400 512 536 256 810 1391 138 100 325 75 125 118

                              Артикул

Тип фланца DN (мм)   

25 40 50 63 80 100 160 200 250 320

KF 

CF 1010 1013 1016 1019 1022 1025 1075

ISO-K 1011 1014 1017 1020 1023 1026 1028

ISO-F 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1076

DN (мм)
Вес (кг)

KF CF ISO-K ISO-F

25

40

50

63 6,3 5,0 6,5

80 8,2 8,4 8,6

100 9,7 9,0 9,8

160 16,5 14,3 16,5

200 24,1 22,5 23,5

250 36,8 35,5 31,0

320 43,2 40,5 42,0

400 62,3 55,6 58,0

с ручным приводомс ручным приводом

Примечание: в данной таблице представлены затворы с сильфонным уплотнением. Возможно изготовление затворов с другим типом 
уплотнений, данная информация предоставляется по запросу.
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Шиберные затворы UHVШиберные затворы UHV

Модель DN (мм)  
Основные размеры (мм)

A B C D E F G H I J K L

CCQ-25B 25

CCQ-40B 40

CCQ-50B 50

CCQ-63B 63 110 130 52 173 365,5 64 34 140,5 64 72 64 61

CCQ-80B 80 130 140 57 228 447 75 36 162 77 84 73 67,5

CCQ-100B 100 150 178 74 228 481 75 35 179 77 84 73 67,5

CCQ-160B 160 200 228 95 302 612 75 40 215 77 84 83 67,5

CCQ-200B 200 248 276 120 380 729,5 75 42 229,5 98 104 93 77

CCQ-250B 250 310 342 147 464 812.5 80 48 202,5 117 123,5 98 86

CCQ-320B 320 425 449 212,5 669,5 1200 138 100 318 117 123,5 160 86

CCQ-400B 400 512 536 256 810 1394 138 100 328 117 123,5 160 86

с пневматическим приводомс пневматическим приводом

DN (мм)  
Вес (кг)

KF CF ISO-K ISO-F

25

40

50

63 6,7 6,6 6,3

80 8,0 8,6 8,5

100 9,6 9,0 9,6

160 16,3 14,5 15,7

200 25,2 23,0 24,0

250 31,0 33,0 30,5

320 40,5 45,0 43,2

400 57,6 56,2 57,0

                       Артикул

Тип фланца DN (мм)  

25 40 50 63 80 100 160 200 250 320 400

KF 

CF 1210 1213 1216 1219 1222 1225 1343 1345

ISO-K 1211 1214 1217 1220 1223 1226 1228 1230

ISO-F 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1346

Примечание: в данной таблице представлены затворы с сильфонным уплотнением. Возможно изготовление затворов с другим типом 
уплотнений, данная информация предоставляется по запросу.
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Примечание: в данной таблице представлены затворы с сильфонным уплотнением. Возможно изготовление затворов с другим типом 
уплотнений, данная информация предоставляется по запросу.

Модель DN (мм)  
Основные размеры (мм)

A B C D E F G H I J K L M N

CCD-100B 100 150 178 74 228 537 75 35 235 70 100 75 86 108 105

CCD-160B 160 200 228 95 302 657 75 40 260 70 100 75 86 108 114

CCD-200B 200 248 276 120 380 771 75 42 271 70 100 75 92 108 119

CCD-250B 250 310 342 147 464 881 80 48 271 70 100 80 92 110 119

CCD-320B 320 425 449 212,5 669,5 1228 138 100 346 80 125 118 108 116 140

CCD-400B 400 512 536 256 810 1412 138 100 346 80 125 118 108 116 140

с электромеханическим приводомс электромеханическим приводом

                                          Артикул

Тип фланца DN (мм)  

100 160 200 250 320 400

CF 1501 1504 1507 1510 1561 1563

ISO-K 1502 1505 1508 1511 1513 1515

ISO-F 1557 1558 1559 1560 1562 1564

DN (мм)  
Вес (кг)

KF CF ISO-K ISO-F

100 15,0 14,3 14,8

160 21,8 20,0 21,5

200 30,4 29,8 30,4

250 34,0 32,5 34,5

320 47,5 48,3 48,6

400 63,0 62,7 64,7
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ФланцыФланцы

CF фланец DN63-400 мм

ISO-K фланец DN63-400 мм

Основные
размеры (мм)

ISO-K фланец

63 80 100 160 200 250 320 400

A 88 90 96 101 106 112 164 164

B 95 110 130 180 240 290 370 450

C 70,2 83,2 102,2 153,2 213,2 261,2 318 400

D 63 80 100 150 200 250 318,2 400,2

E 3 3 3 3 2,5 2,5 4,5 4,5

F 92 107 127 175 235 285 365 442

G 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4

H 12 12 12 12 12 12 17 17

I 27 27 30 30 32 32 43 43

Основные
размеры (мм)

CF фланец

63 80 100 160 200 250 320 400

A 64 70 67 77 80 91 130 130

B 114 130 152 202 253 305 425 512

C 92,2 110 130,3 181 231,9 284 338,1 437,9

D 63 80 100 150 200 250 300 400

E 8 16 16 20 24 32 32 40

F M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10

G 77 93 115 166 217 267 320 419

H 82,4 99 120,6 171,4 222,1 273,1 326,4 424,4

I 12 12 12 12 15 15 18 18

Шиберные затворы UHVШиберные затворы UHV
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ISO-F фланец DN63-250 ISO-F фланец DN320-400             

Основные
размеры (мм)

ISO-F фланец

63 80 100 160 200 250 320 400

A 58 60 60 73 74 84 108 112
B 130 145 165 225 285 335 425 512
C 110 125 145 200 260 310 395 480
D 63 80 100 150 200 250 318 400
E 4 8 8 8 12 12 12 16
F M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12
G 3 3 3 3 3 3 4,5 4,5
H 70,2 83,2 102,2 153,2 213,2 261,2 318,2 400,2
I 10 10 10 13 13 15 15 16
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Большие шиберные затворы UHVБольшие шиберные затворы UHV

Технические характеристики

Диапазон рабочего давления

Максимальный перепад 
давления перед открытием 
пластины затвора

Уровень течи

Скорость срабатывания

Индикаторы положения

Максимальная рабочая температура

Позиция установки

Напряжение питания 

Сжатый воздух 
(пневматические затворы)

Количество циклов до первого 
обслуживания

1•10-6Па - 1,2•105Па

1•103Па

< 1,3•10-7Па•л/с

в зависимости от размера
(информация предоставляется по запросу)

открыт/закрыт (магнитный)

150°C

горизонтально или вертикально
(индивидуальные решения по запросу)

220В 50Гц, 6Вт или 24В, 3Вт 
(индивидуальные параметры по запросу)

DN 250 – 400:  0,5 - 0,7МПа

10 000 – 100 000

   Особенности

• Конструкция затвора обеспечивает снижение 
уровня вибрации и шума.

• Четыре ролика обеспечивают плавное 
передвижение исполнительного механизма, 
тем самым понижая уровень шума и вибрации. 

• Имеют сильфонное уплотнение из 
нержавеющей стали или эластомерное 
уплотнение.

• Корпус и внутренние узлы выполнены с 
помощью вакуумной сварки для обеспечения 
низкого уровня течи.
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с пневматическим приводомс пневматическим приводом

ФЛанцыФЛанцы

DN (мм)
Артикул

ISO-F

500 1232

630 1234

Модель DN (мм)
Основные размеры (мм)

A B C D E G H J K

GCQ-500B 500 610 634 306 1024 1977 88 647 148 117

GCQ-630B 630 760 798 375 1285 2470 160 810 248 176

GCQ-800B 800 920 968 460 1650 3066 150 956 218 200

GCQ-1000B 1000 1180 1230 566 2030 3632 180 1036 300 240

GCQ-1250B 1250 1450 1530 776 2532 4841 226 1533 386 306

GCQ-1320B 1320 1480 1520 740 2478 4660 169 1442 230 329

DN (мм)
ISO-F фланец

500 630

A 128 210

B 612 760
C 580 720
D 500 630

E-F 16-M12 20-M12

G 4,8 4,8

H 501 651

I 16 22

Примечание: в данной таблице представлены затворы с сильфонным уплотнением. Возможно изготовление затворов с другим типом 
уплотнений, данная информация предоставляется по запросу.

ISO-F DN63-400
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   Особенности

• Применяется  сильфонное уплотнение 
штока, не используется смазка.

• Прочный, компактный корпус
      из нержавеющей стали. 

• Двухрядный радиальный шариковый 
подшипник для плавного передвижения 
рабочего механизма.

Технические характеристики

Диапазон рабочего давления

Максимальный перепад 
давления перед открытием 
пластины затвора                                                     

Уровень течи

Скорость срабатывания:
 пневматические затворы

Индикаторы положения:
 ручные затворы
 
 пневматические затворы
  

Максимальная рабочая температура

Позиция установки

Напряжение питания
(пневматические затворы)
Сжатый воздух 
(пневматические затворы)

Количество циклов до первого 
обслуживания

1•10-5Па - 1,2•105Па (фторэластомерное уплотнение)
1•10-6Па - 1,2•105Па (сильфонное уплотнение)

3•103Па

< 1,3•10-7Па•л/с

≤ 3 сек

открыт/закрыт (механический)
открыт/закрыт (магнитный)

в открытом положении 200°C
в закрытом положении 150°C

любая

220В 50Гц, 6Вт или 24В, 3Вт
(индивидуальные параметры по запросу)

0,4 - 0,7МПа 

10 000 – 100 000

с ручным приводомс ручным приводом

DN (мм)
Артикул

KF CF

25 1001 1002

40(35) 1003 1004
50 1005 1006

Малые шиберные затворы UHVМалые шиберные затворы UHV
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с пневматическим приводомс пневматическим приводом

DN (мм)
Артикул

KF CF

25 1201 1202

40(35) 1203 1204
50 1205 1206

Модель DN
(мм)

Основные размеры (мм)

A B C D E F G H I J K

CC-25B 25 62 78 33 120 278 64 34 125 50 63 64

CC-40B 40 76 91 35 152,5 312,5 64 34 125 50 63 64

CC-50B 50 88,1 98 41 164 326,5 64 34 121,5 50 63 64

Модель DN
(мм)

Основные размеры (мм)

A B C D E F G H I J

CCQ-25B 25

CCQ-40B 40 76 91 35 152,5 315 64 34 127,5 64 64

CCQ-50B 50 88,1 98 41 152 325,5 64 34 132,5 64 71

Примечание: в данной таблице представлены затворы с сильфонным уплотнением. Возможно изготовление затворов с другим типом 
уплотнений, данная информация предоставляется по запросу.

Примечание: в данной таблице представлены затворы с сильфонным уплотнением. Возможно изготовление затворов с другим типом 
уплотнений, данная информация предоставляется по запросу.

фланцы                                        фланцы                                        
CF фланец DN25-50 KF фланец DN25-50

DN (мм) A B C D E F G H I

CF
фланец

25 55 54 43 25 6 M6 29,5 35 10,5

35 60 70 58,7 35 6 M6 42 48,3 10

50 66,3 86 72,4 50 8 M8 55,6 61,6 12

KF
фланец

25 66 40 2,2 25 28

40 70 55 41,2 40 44,5

50 68,3 75 52 50 56
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   Особенности

• Стабильность, низкий уровень шума и вибрации при 
работе достигается за счет монолитной конструкции 
затвора и использования четырех роликов для плавного 
движения  затворного механизма.

• Шток затвора изолирован сильфоном из нержавеющей 
стали. 

• Для обеспечения низкого уровня течи корпус и внутренние 
узлы выполнены с помощью вакуумной сварки.

Технические характеристики

Диапазон рабочего давления

Максимальный перепад 
давления перед открытием 
пластины затвора

Уровень течи

Максимальная рабочая температура

Позиция установки

Напряжение питания

Сжатый воздух 
(пневматические затворы)

Количество циклов до первого 
обслуживания

1•10-6Па - 1,2•105Па

2•103Па

< 1,3•10-7Па•л/с

150°C

горизонтально или вертикально
(индивидуальные решения по запросу)

220В 50Гц, 6Вт или 24В, 3Вт
(индивидуальные параметры по запросу)

0,5 - 0,7МПа

10 000 – 100 000

Скорость срабатывания

Индикаторы положения

зависит от размера

открыт/закрыт (магнитный)

Прямоугольные шиберные затворы UHVПрямоугольные шиберные затворы UHV
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с пневматическим приводомс пневматическим приводом

Модель
Основные размеры (мм)

A B C D E F G H I

GCQ-250×600 250 600 1146 758 818 790 190 150 146

GCQ-580×800 580 800 2238 1624 984 940 225 170 190

GCQ-2300×170 170 2300 1102 570 2710 2710 114 250 230

Примечание: возможно изготовление затворов с иными размерами по запросу.
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Шиберные затворы HV с боковым приводомШиберные затворы HV с боковым приводом

   Особенности

• Корпус и внутренние узлы выполнены с помощью вакуумной сварки 
для обеспечения низкого уровня течи.

• Привод устанавливается сбоку.

• Компактный размер, малый вес.

• Двухрядный радиальный шариковый подшипник для плавного 
передвижения рабочего механизма.

Технические характеристики

Диапазон рабочего давления

Максимальный перепад 
давления перед открытием 
пластины затвора

Уровень течи

Максимальная рабочая температура

Позиция установки

Напряжение питания:
 ручные затворы

 пневматические затворы
 

Сжатый воздух 
(пневматические затворы)

Количество циклов до первого 
обслуживания

1•10-5Па - 1,2•105Па

3•103Па

< 1,3•10-7Па•л/с

в открытом положении 200°C
в закрытом положении 150°C

любая

220В 50Гц, 6Вт или 24В, 3Вт

DN 63 - 250: 220В 50Гц, 25Вт или 380В, 50Гц, 25Вт
(индивидуальные параметры по запросу)

DN 63 – 200: 0,4 - 0,7МПа 
DN 250: 0,5 - 0,7МПа

20 000 – 100 000

Скорость срабатывания:
 пневматические затворы
  
 электромеханические затворы

Индикаторы положения:
 ручные затворы
 
 пневматические затворы
  
 электромеханические затворы

≤ 6 сек

≤ 50 сек

открыт/закрыт (механический)

открыт/закрыт (магнитный)

открыт/закрыт (микропереключатель) 
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с ручным приводомс ручным приводом

с пневматическим приводомс пневматическим приводом

Модель DN
(мм)

Основные размеры (мм)

A B C D E F G H

GC-C63 63 110 130 52 98 225 81 45 153

GC-C80 80 130 140 57 113 283 90 51 166

GC-C100 100 151 178 74,5 153 312 95 56 168

GC-C160 160 201 228 95,5 187 395 95 59 168

GC-C200 200 248 276 120 232 502 95 60 168

GC-C250 250 310 342 158 276 618 124 64 195

Модель DN
(мм)

Основные размеры (мм)

A B C D E F G H

GCQ-C63 63 110 130 52 98 225 81 45 140

GCQ-C80 80 130 140 57 113 283 90 51 153

GCQ-C100 100 151 178 74,5 153 312 95 56 155

GCQ-C160 160 201 228 95,5 187 395 95 59 155

GCQ-C200 200 248 276 120 232 502 95 60 155

GCQ-C250 250 310 342 158 276 618 124 64 182

DN (мм)
Артикул

CF ISO-K ISO-F

63 1121 1122 1123

80 1125 1126 1127

100 1129 1130 1131

160 1133 1134 1135

200 1137 1138 1139

250 1141 1142 1143

DN (мм)
Артикул

CF ISO-K ISO-F

63 1401 1402 1403

80 1405 1406 1407

100 1409 1410 1411

160 1413 1414 1415

200 1417 1418 1419

250 1421 1422 1423
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фланцыфланцы

с электромеханическим приводомс электромеханическим приводом

Модель DN
(мм)

Основные размеры (мм)

A B C D E F G H

GCD-C100 100 151 178 74,5 228 537 75 36 234,5

GCD-C160 160 201 228 95,5 302 657,5 75 41 260,5

GCD-C200 200 248 276 120 380 771 75 42 271

GCD-C250 250 310 342 146 463 880 80 48 271

DN (мм)
Артикул

CF ISO-K ISO-F

100 1629 1630 1631

160 1633 1634 1635

200 1637 1638 1639

250 1641 1642 1643

Основные
размеры

(мм)

CF фланец ISO-K фланец

63 80 100 160 200 250 63 80 100 160 200 250

A 83 92 95 99 103 107 109 115 120 123 124 128

B 114 130 152 202 253 305 95 110 130 180 240 290

C 92,2 110 130,3 181 231,9 284 70,2 83,2 102,2 153,2 213,2 261,2

D 63 80 100 150 200 250 63 80 100 150 200 250

E 8 16 16 20 24 32 3 3 3 3 2,5 2,5

F M8 M8 M8 M8 M8 M8 92 107 127 175 235 285

G 77 93 115 166 217 267 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5

H 82,4 99 120,6 171,4 222,1 273,1 12 12 12 12 12 12

I 12 12 12 12 15 15 27 27 30 30 32 32

CF фланец DN63-250 ISO-K фланец DN63-250
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Основные
размеры

(мм)

ISO-F фланец 

63 80 100 160 200 250

A 78 84 93 93 96 100

B 130 145 165 225 285 335

C 110 125 145 200 260 310

D 63 80 100 150 200 250

E 4 8 8 8 12 12

F M8 M8 M8 M10 M10 M10

G 3 3 3 3 3 3

H 70,2 83,2 102,2 153,2 213,2 261,2

I 10 10 10 13 13 15

ISO-F фланец DN63-250
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   Особенности

• Конструкция затвора позволяет 
снизить уровень вибрации и шума.

• Четыре ролика обеспечивают плавное 
передвижение исполнительного меха-
низма, тем самым понижая уровень 
шума и вибрации.

• Применяется сильфонное или 
эластомерное уплотнение.

• Корпус и внутренние узлы выполнены 
с помощью вакуумной сварки для 
обеспечения низкого уровня течи.

• Водяное охлаждение. Применяется 
при работе с высокими 
температурами.

Технические характеристики

Диапазон рабочего давления

Максимальный перепад 
давления перед открытием 
пластины затвора

Уровень течи

Позиция установки

Напряжение питания:
 пневматические затворы

Сжатый воздух 
(пневматические затворы)

Количество циклов до первого 
обслуживания

1•10-5Па - 1,2•105Па (фторэластомерное уплотнение)
1•10-6Па - 1,2•105Па (сильфонное уплотнение)

2•103Па

< 1,3•10-7Па•л/с

любая

220В 50Гц, 6Вт или 24В, 3Вт
(индивидуальные параметры по запросу)

0,5 - 0,7МПа ( сильфонное уплотнение),  
зависит от размеров затвора

10 000 – 100 000

Скорость срабатывания:
 пневматические затворы
  
 электромеханические затворы

Индикаторы положения

DN 63 - 250 ≤ 6 сек; DN 320 - 400 ≤ 10 сек

DN 63 - 250 ≤ 50 сек; DN 320 - 400 ≤ 70 сек

открыт/закрыт (магнитный)

Шиберные затворы HV с водяным охлаждениемШиберные затворы HV с водяным охлаждением
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В данной группе затворы выпускаются с ручным приводом (серии GC) и пневматическим 
приводом (серии GCQ). Затворы этих серий изготавливаются по запросу в соответствии с 
техническими требованиями заказчика.
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Технические характеристики

Диапазон рабочего давления

Максимальный перепад 
давления перед открытием 
пластины затвора

Уровень течи

Максимальная рабочая температура

Окружающая среда

Температура окружающей среды

Позиция установки

Напряжение питания

Количество циклов до первого 
обслуживания

6,3•10-5Па - 1•105Па (корпус затвора из нержавеющей стали)
6,3•10-5Па - 1•105Па (корпус затвора из углеродистой стали)

DN1600-DN2000: ≤ 1•103Па
DN2200-DN3000: ≤ 0,6•103Па

< 1,3•10-7Па•л/с (корпус затвора из нержавеющей стали)
< 1,3•10-5Па•л/с (корпус затвора из углеродистой стали)

150°C

воздух и неагрессивные газы

от - 5°C до 50°C 
(для работы с более высокими температурами затвор 
может быть изготовлен с водяным охлаждением)

горизонтальная
(индивидуальные решения по запросу)

380В 50Гц
включая контроллер и резервный интерфейс управления 
(индивидуальные параметры по запросу)

5 000 – 10 000

Скорость срабатывания

Индикаторы положения

в зависимости от размера
(информация предоставляется по запросу)

открыт/закрыт (пассивный переключатель сигналов)

   Особенности

• Конструкция затвора позволяет снизить уровень вибрации и шума.

• Динамическое уплотнение.

• Корпус и внутренние узлы выполнены с помощью вакуумной сварки для обеспечения низкого 
уровня течи.

Большие шиберные затворы HVБольшие шиберные затворы HV
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с электромеханическим приводомс электромеханическим приводом

фланцыфланцы

Модель DN
(мм)

Основные размеры (мм)

A B C E H J

GCD-1600 1600 1720 1800 867 5360 3781 357

GCD-1800 1800 2215 2400 1056 6345 5200 636

GCD-2000 2000 2266 2386 1121 6470 4820 710

GCD-2200 2200 2600 2800 1286 6870 5768 700

GCD-2400 2400 2816 3036 1390 7150 6156 780

GCD-2600 2600 3010 3230 1500 7710 6486 886

GCD-2800 2800 3215 3435 1620 8119 6900 926

GCD-3000 3000 3586 3936 1690 8130 7250 1066

DN (мм)
Артикул

Нержавеющая 
сталь

Углеродистая
сталь

1600 1601 1609

1800 1602 1610
2000 1603 1611
2200 1604 1612

2400 1605 1613

2600 1606 1614

2800 1607 1615

3000 1608 1616

Основные
размеры

(мм)

ISO-F фланец

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

A 450 570 710 860 980 1020 1056 1086

B 1800 1990 2254 2475 2685 2905 3115 3315

C 1760 1947 2210 2390 2600 2810 3020 3220

D 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

E-F 44-Φ20 48-Φ24 52-Φ24 52-Φ28 52-Φ32 56-Φ32 60-Φ35 60-Φ38

Примечание: изготовление затворов с иными размерами по запросу.

ISO-F фланец DN1600-3000
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