
Диффузионные паромасляные насосы и системы 

Диффузионные паромасляные насосы серии КТ 
и системы – надежное, высокопроизводительное и простое 
в эксплуатации оборудование. Конструкция насосов 
и конфигурация системы проверены временем. Технология 
производства позволяет увеличить прочность конструкции 
и уменьшить вероятность возникновения трещин сварного шва.

Область применения: для производства вакуумных 
печей; в электронной, авиакосмической, химической 
промышленности, авиации, металлургии, биомедицине, 
атомной энергетике и высоконаучных разработках.

Особенности серии КТ:
■ предельное давление 5•10-6 Па;
■ наличие эжекторной ступени;
■ 2 типа нагревателя: нагревательная пластина 

или нагревательная спираль;
■ рабочая среда: воздух, газ, пары и парогазовые смеси, 

не агрессивные к материалам конструкции насоса и рабочей 
жидкости.

Модель КТ–200 КТ–250 КТ–300 КТ–320 КТ–400 КТ–500 КТ–600 КТ–630 КТ–800 КТ–900 КТ–1000 КТ–1200 КТ–1400 КТ–1600

Быстрота откачки л/с 2800 3500 4600 5000 8500 12000 17500 20000 30000 40000 50000 60000 90000 130000

Время нагрева мин. 35 40 45 50 60 65 70 80 90

Потребляемая 
мощность кВт 1.6 – 1.8 2.2 – 2.4 2.4 – 3 4 –5 4 – 5 6 – 8 8 – 9 9 – 11 13 – 

13.5 14 – 16 17 – 20 28 – 30 38 – 40 48 – 50

Объем масла л 0.55 1 – 1.4 1 – 1.6 1.4 –1.8 3 – 4 4 6 – 7 7 – 8 12 – 14 14 – 15 15 – 16 22 38 50

Расход 
охлаждающей воды л/ч 300 350 400 420 500 600 800 850 1200 1350 1500 2600 3400 4300

Входной фланец мм 200 250 300 320 400 500 600 630 800 900 1000 1200 1400 1600

Выходной фланец мм 65 65 80 80 100 100 150 160 200 200 300 300 320 320

Габаритные 
размеры, мм

Д

мм

452 562 614 725 885 920 1154 1183 1551 1843 1990 2235 2556 2900

Ш 400 460 552 590 624 785 980 1000 1180 1316 1405 1470 1866 2035

В 575 650 726 830 925 1165 1444 1275 1870 1950 2220 2465 2945 3355

Масса нетто кг 45 48 89 100 150 245 420 520 670 830 1440 1782 2150 2500
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Современные откачные системы «под ключ» на базе диффузионных насосов позволяют пользователю 
не тратить время на проектирование системы откачки. Покупатель получает работающее оборудование 
с гарантированной скоростью откачки и адаптированное для интеграции в автоматизированные системы 
управления пользователя. Система обеспечивает надежную работу и гарантия на все узлы – не менее 
одного года. Благодаря заранее проработанным компоновке и размещению вакуумного оборудования 
минимизированы площадь и габаритные размеры вакуумного решения.

Откачные системы «под ключ»

График производительности


