
Системы вакуумного напыления 
декоративных и защитных покрытий



Промышленные системы вакуумного напыления декоративных (широкий спектр цветов, включая 
золочение и серебрение), защитных, износостойких, алмазоподобных покрытий на мелкие и круп-
ногабаритные изделия. В качестве материала осаждаемой пленки могут быть получены TiN, TiAlN, 
CrN, CrTiN, ZrN, AlCrN, AlTiCrN, AlTiSiN, Al2O3, TiO2, TiCN, CrCN, ZrCN, DLC и др., а также металли-
ческие и непроводящие материалы.

Оборудование применяется при изготовлении:
■	 Электронных изделий
■	 Оптических элементов
■	 Часов, очков, поршневых колец
■	 Рабочих инструментов (сверла, оснастка)
■	 Декоративных элементов мебели
■	 Аксессуаров для мобильных телефонов
■	 Декоративных изделий
■	 Элементов сантехники
■	 Элементов конструкции автомобиля 

(диски, зеркала, ручки)

Особенности оборудования:
■	 В основе используемых процессов вакуумного осаждения лежат запатентованные технологии 

катодно-дугового распыления (3G CAE SMF, 4G CAE DMF) и магнетронного напыления (UBM, 
GIMS, DMS)

■	 Возможность контролировать необходимый оттенок цвета путем регулировки технологических 
параметров процесса

■	 Рабочие камеры диаметром до 2 м и высотой до 1,6 м
■	 Работа в среде сверхвысокого вакуума (до 10-5 Па) позволяет осаждать пленки высокого каче-

ства
■	 Высокопроизводительная откачная система обеспечивает выход на рабочее давление менее 

чем за 30 мин
■	 Вращающаяся карусель обеспечивает равномерное напыление материала по всей поверхности 

обрабатываемых изделий
■	 Полностью автоматическая система управления процессом напыления на основе ПЛК (создание 

рецептов, управление параметрами процесса, запись и хранение данных)
■	 Предварительная зачистка поверхности из ионного источника
■	 Возможность индивидуальной конфигурации в зависимости от требований клиента
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