
ВАКУУМНЫЕ КАМЕРЫ



D-типа

Цилиндрические

Прямоугольные

Сферические

Конусного типа

Компания ЗЭНКО ПЛАЗМА проектирует и изготавливает 
вакуумные камеры для различных исследовательских, 
испытательных и производственных целей. От 
небольших камер для лабораторных исследований 
до систем имитации космического пространства и 
сложных технологических процессов сварки, напыления, 
травления и др.

■	 Глубина вакуума от 1000 до 1.33х10-10 мбар.

■	 Максимальные размеры камер 600х300х200 см.

■	 �Камеры изготавливаются из:
•  �нержавеющей стали марок 304 или 316 

с электрополировкой поверхности, 
•  алюминия и сплавов; 
•  со специальными покрытиями.

■	 �Камеры могут быть оснащены стандартными и 
специализированными вакуумными компонентами – 
двери быстрого доступа, смотровые окна, заслонки 
смотровых окон, вакуумные вводы, фланцы, затворы, 
клапаны, вакуумметры, электронно-лучевые и 
резистивные испарители, магнетроны.

■	 �Проектирование камер выполняется с помощью 
современного программного обеспечения. Возможна 
работа по готовым чертежам заказчика в форматах 
DWG, DXF, IGES, STP или SolidWorks.

■	 Контроль качества обеспечивается с помощью 3D 
компьютеризированных измерительных систем, 
гелиевых течеискателей, анализаторов сплавов, 
бороскопов.
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